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Zeichenerklarung nach DIN 4023

Bodenarten nach DIN EN ISO 14688-1

Mutterboden
Auffillung
Ton

Schluff
Sand

Kies

Steine
Blocke

Lehm
Mudde
Torf
Braunkohle

KorngréRen

Nebenanteile

Konsistenz

Feuchtigkeit

Schichtgrenzen, interpoliert

Mu Mu
A A
tonig T t _— _
schluffig U u
sandig S s
kiesig G g
steinig X x
mit Blécken Y vy
lehmig L |
organisch Foo 5%t -
humos H ~ =]
mit Braunkohle- Bk bk |= = =
einschlissen
fein f
mittel m
grob g
schwach (<15%) '
stark (ca. 30-40%) -
breiig brg <
weich wch S
steif stf !
halbfest hfst |
fest fst Il
nass [ S

Felsarten nach DIN EN ISO 14689-1

Fels, allgemein z
Fels, verwittert Zv
Kongl.,Brekzie Gst
Sandstein Sst
Feinsandstein Sst
Schluffstein Ust
Tonstein Tst
Mergelstein Mst
Kalkstein Kst
Granit Gr
Basalt Ba
Tuff Tu
Kliftung 0
ko™

Grundwasser angebohrt
Grundwasser nach Bohrende
Ruhewasserstand

Schichtwasser

Grundwasseranstieg

Grundwasser, versickert

ki-Wert-Bestimmung
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NI
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kltftig
stark kluftig

St 6m
50m G, NN
56m G.NN

— _1,2x10~*m/s
Kf 65-2,00

Sonderprobe 1.20
Rammsondierung nach DIN EN ISO 22476 Wassergehalt w=94% [ 100
Schlagzahlen fiir 10 cm Eindringtief?\ 00
? - DPL DPM  DPH Glluhverlust Gv=107% 160
_ Spitzendurchmesser ~ 3,57cm  4,37cm 4,37 cm .00
£ Spitzenquerschnitt 10,00 cm* 15,00 cm* 15,00 cm?
2 Gesténgedurchmesser 2,20cm  3,20cm 3,20 cm kein Bohrfortschritt KBF
[ Rammbargewicht 10,00kg 30,00 kg 50,00 kg i i
v Fallhche 50,00 cm 50,00 cm 50,00 cm kein Rammfortschritt KRF
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